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Характеристики

Наименование Значение Аудит

API TC
JASO FC
Соответствует спецификациям ISO L-EGC

Подходит для Aprilia, Honda, Kymco, Peugeot, Piaggio, Suzuki,
Vespa, Yamaha

Плотность при 20°C 865 g/cm³ EN ISO 12185
Цвет Красный визуальный
Вязкость при 100°C 9.7 mm²/s DIN 51562-1
Вязкость при 40°C 68.4 mm²/s DIN 51562-1
Индекс вязкости VI 122 DIN ISO 2909
Температура застывания -36 °C DIN ISO 3016
Температура воспламенения 168 °C DIN EN ISO 2592
Сульфатная зольность 0.04 %wt. DIN 51575
Тактность двигателя 2T

Аналоги OEM

Alpine
100581, 0100581, 0100583, 100583, 0100584, 100584, 0100585, 100585, 100582, 0100582

Honda
0824599908HF, 0824999901, 0824999911, 0824899901, 0824899911

Suzuki
9900021740

Фасовки снятые с производства

Фасовка Артикул Штрих-код

1 литр 1152150-001-01-100
1152150-001-06-999

4014835101616
2200000025548

10 литров 1152150-010-01-999
20 литров 1152150-020-01-999
60 литров 1152150-060-01-999
208 литров 1152150-208-01-999
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