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Характеристики

Наименование Значение Аудит

API GL-4
Одобрено производителем ZF TE-ML 16A, ZF TE-ML 17A, ZF TE-ML 19A

Соответствует требованиям
DTFR 13B100 (MB 235.1), Ford SQM-2C 9008-A,
MAN 341 Type E1, MAN 341 Type Z1, MB 235.1, MB
235.14, ZF TE-ML 02B

Соответствует спецификациям MIL-L-2105 D
Плотность при 20°C 879 g/cm³ EN ISO 12185
Цвет Желто-коричневый визуальный
Вязкость при 100°C 14 mm²/s DIN 51562-1
Вязкость при 40°C 126.9 mm²/s DIN 51562-1
Индекс вязкости VI 108 DIN ISO 2909
Вязкость по Брукфильду при -
26˚C 45.600 mPa*s ASTM D2983

Температура застывания -33 °C DIN ISO 3016
Температура воспламенения 244 °C DIN EN ISO 2592
Тест на коррозию меди, при
121ºC / 3ч 1b ASTM D130

Аналоги OEM

Alpine
100681, 0100681, 100682, 0100682, 100683, 0100683, 0100684, 100684, 0100685, 100685

DAF
1660084, 1731974, 1678853, 1660083, 1660082, 1739298

FEBI
170153, 170154, 170165

Hyundai Motor
430000460, 0430000460

Hyundai XTeer
1011018, 1041421, 1120007

SsangYong
0000000801
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Volvo
1161932, 1161933, 1161280

ZF
0671090498, 0671090503, 0671090504

Фасовки снятые с производства

Фасовка Артикул Штрих-код

1 литр 1223105-001-01-000
1223105-001-06-000

4014835130364
4014835640283
2200000034304

10 литров 1223105-010-01-000 4014835640214
2200000031419

20 литров 1223105-020-01-000
4014835130142
2200000024305
2200000034274

60 литров 1223105-060-01-100 4014835130166

208 литров 1223105-208-01-000 4014835130180
2200000049308

1 000 литров 1223105-001-06-000 2200000031747
4014835640283


